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La presente invention se rapporte a. un nouveau procede pour la mise 
en oeuvre de dalles sur des planchers et revetements de parois, et elle vise 
plus particulierement un element modulaire prefabrique permettant cette rea- 
lisation. L'element modulaire est destine a la composition d'un support ser- 
vant de reseau modulaire continu et rigide qui determine la position exacte du 
logement des dalles de type traditionnel. Ce reseau comprend par ailleurs, 
entre les dalles, des ceintures qui sont recouvertes par des bandes en mate- 
riau convenable. II en resulte un plancher ou un revetement similaire a de 
la marqueterie, dont les elements visible s sont uniquement les dalles et les 
bandes de finis sage. 

On connait deja des planchers composites, obtenus par la reunion de 
materiaux differents. Toutefois, le procede connu jusqu'a present pour la 
realisation de ces planchers consiste en la composition de mosai'ques : c'est- 
a-dire que les elements constituant le plancher sont places simultanement 
I'un a c5te de 1 'autre en meme temps qu'on distribue sur la surface du plan- 
cher, du mortier avec du beton ou bien un mortier similaire. 

Ce procede entraihe toutefois un deplacement facile des elements du 
plancher qui ne peuvent pas supporter la diversite de charge par unite de 
surface; au surplus, les bandes de finissage doivent etre rigides et, si elles 
sont realisees en bois, elles se deform ent avec une grande facilite, tandis 
que les reparations eventuelles sont difficile s et, chose bien plus importante, 
ces planchers presentent une remarquable difficulty d'execution et exigent 
pour la mise en oeuvre la presence d'ouvriers specialises. II en resulte, par 
consequent, des couts tres eleves. 

Par contre, un plancher ou un revetement realise suivant la presente 
invention, c'est-a-dire en utilisant un reseau modulaire de base rigide et 
continu, permet d'obtenir un ensemble extremement compact; dans ce cas 
aussi, les bandes placees entre les dalles installees Tune a cote de l'autre 
et fixees au reseau peuvent etre realisees en materiau non rigide, comme par 
exemple de la moquette, et former un ensemble unique. II est de la plus haute 
importance que par ce procede le positionnement des dalles soit automatique, 
rapide, precis et puisse etre realise meme par des personnes sans experience 
specifique, compte tenu de la possibility de localiser exactement les logements 
soit des dalles, soit des bandes de finissage. 

Les elements qui sont a la base de la nouvelle methode de mise en oeuvre 



z 2449762 

de planchers et de revetements suivant l'invention sont les suivants : 

- des elements modulaires; 

- des dalles; 

- des bandes de finis sage et de couverture. 

5 Les elements modulaires sont realises, de preference, en materiau 

plastique et ils sont obtenus par estampage dans leur forme definitive. Ces 
elements modulaires presentent, dans une position plus basse par rapport a 
leur surface superieure, des nervures et des supports de forme et de dimen- 
sion quelconques, saillantes transversalement, qui servent a soutenir les 

10 dalles, tandis que Ton prevoit pour un raccordement entre deux ou plusieurs 
elements modulaires alignes, ou bien en position d f angle, des joints entailles 
dans les elements modulaires ou bien des systeme s de liaison de type conve- 
nable et different pour assurer un accrochage des dits elements modulaires, 
dans le but de realiser le support a reseau de base. 

15 Les dalles, les carreaux, etc. peuvent avoir une forme quelconque 

pourvu qu ! elle soit en tout cas en relation avec la forme des bandes de finis - 
sage, c ! est-a-dire avec la forme du logement du reseau de base. Les dalles 
sont realisees en materiau quelconque approprie", en particulier en ce*ramique, 
en gres, en vitre, en briquetage, en matiere plastique, en marbre ou en d'au- 

20 tres pierres naturelles, ou bien en materiaux synthetiques, etc. Ces dalles 
sont placees dans des logements qui sont independants les uns dee autres et 
definis par un systeme de reseau qui est constitue d'elernents modulaires pre- 
fabriques formant des ceintures de liaison qui separent une dalle de celle qui 
se trouve a cdte de la premiere. Ces dalles sont positionnees dans les logements 

25 de la structure de reseau et elles s'appuient sur les nervures ou sur les sup- 
ports qui representent les logements de la structure de reseau. En utilisant 
une petite quantite de beton ou un autre moyen adhesif dispose* dans le loge- 
ment des dalles, celles-ci sont bloquees dans les logements respectifs, de 
facon sensiblement independante entre elles; ce moyen sert par ailleurs a 

30 fixer, par ces dalles et par les supports eux-memes, le reseau au plancher. 

Le systeme de reseau forme par les elements modulaires est de prefe- 
rence protege par des bandes de finissage qui peuvent presenter une epaisseur 
minimale, ou bien meme par des materiaux non rigides, etant donne que l f ef- 
fet de raidissement contribue a la resistance des bandes de finissage, resul- 

35 tant du support place au-dessous, auquel les bandes de finissage seront fixees 
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par un moyen adhesif convenable. 

Les bandes de finissage peuvent etre realisees en bois, en bois plastifie 
ou ay ant subi un traitement convenable, en liege, en materiaux plastiques ar- 
tificiels, en metal, en caoutchouc, ou bien en bandes realisees en materiau 
non rigide, par exemple en "moquettes", ou bien en un materiau quelconque, 
approprie a cet effet. On obtient ainsi un plancher compose, forme par des 
bandes de finissage et par des dalles d'un materiau quelconque, mais appro- 
prie a l'effet qu ! on se propose d f obtenir. 

On a decrit ci-apres, a titre d f exemple non limitatif, des formes de 
realisation de l'invention, etant bien precise que d'autres formes, proportions 
et dispositions pourraient etre adoptees sans sortir du cadre de l'invention. 
Au cours de cette description, on se refere aux dessins ci-joints, sur lesquels 

- les figures 1 et 2 reprlsentent une premiere forme de realisation d'un ele- 
ment modulaire en forme de branche, vue en plan respectivement de haut en 
bas et de bas en haut; 

- la figure 3 est une vue longitudinale partielle en coupe, selon S - S des figu- 
res 1 et 2; 

- la figure 4 est une vue en plan d f une partie du plancher et/ou du revetement 
realisee avec l'element en forme de branche suivant les figures 1 a. 3, avec 
des coupes partielles de quelques uns des elements constituant le plancher 
dans les differents stades du procede de realisation; 

- les figures 5 et 6 representent un element modulaire en forme de croix, et 
un element modulaire carre, aptes tous les deux a la realisation d ! un reseau 
analogue a celui de la figure 4; 

- la figure 7 represente la surface anterieure d'une autre forme d'un element 
modulaire pour la composition d'un reseau de support destine a loger deux 
types de dalles; 

- la figure 8 est une vue du plancher, en coupe partielle, realisee avec l 1 ele- 
ment de la figure 7; 

- la figure 9 represente la surface anterieure d'un element semblable a celui 
de la figure 7, mais d'une largeur permettant de former le logement pourvu 
d'une dalle; 

- la figure 10 represente une partie du plancher a des stades differents de 
construction, avec I'utilisation de 1 ! element modulaire suivant la figure 9. 

Dans la forme de realisation representee sur les figures 1 a 4, l'element 
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modulaire, toujours indique par la reference 1, est constitue par un element 
profile en forme de branche, obtenu par estampage dans sa forme definitive, 
en materiau plastique. II va sans dire que cette piece peut etre obtenue dans 
des formes differentes, toutefois avec la meme fonction et/ou avec des mate- 

5 riaux differents en forme d'un lamine ou stratifie metallique, obtenu par es- 
tampage ou par fusion. L 1 element 1, dans la forme de realisation illustree, 
est realise avec une longueur qui est egale a deux fois la largeur d'une dalle 
augmentee de la largeur d'une des bandes de finissage. La dalle, ou le carreau, 
sont toujours indiques par la reference 2, et dans ce cas, ils presentent une 
10 forme carree. On voit tout de suite que Ton peut faire usage aussi de deux, 
ou plus de deux dalles rectangulaires differentes et en contact reciproque a 
la place d'une dalle carree 2. Dans ce cas, le nombre des supports d'appui 
(ailettes 3) que Ton a decrit ci-apres, devra necessairement etre augmente. 
Les elements modulaires sont prevus dans ce cas de sOrte que chacun 

15 d'eux puisse soutenir longitudinalement deux cotes de deux dalles 2. Par con- 
sequent, le long de chacun des elements 1, au moins un couple de supports 
(ailettes) 3 est en saillie pour chacune des dalles 2. Les surfaces inferieures 
de ces ailettes 3 se trouvent au meme niveau que la surface inferieure de l'ele- 
ment 1 en forme de branche et presentent une epaisseur telle que la surface 

20 superieure des ailettes 3 se trouve au-dessous du plan superieur de l'eiementl 
et cela d'une mesure inferieure ou eventuellement egale a V epaisseur des 
dalles 2 dont on a fait usage. De preference, on prevoit que la dalle 2 se trouve 
en position plus elevee par rapport au plan forme par les elements modulaires 
1, et precisement d'une mesure egale a l'epaisseur de la bande de finissage 

25 (qui sera decrite ci-apres), qui sera installee pour la couverture des elements 
1. Les dites ailettes 3 sont au nombre de deux pour chacun des cotes de la 
dalle 2; generalement, elles seront en nombre suffisant pour soutenir un c6te 
de la dalle en combinaison avec les ailettes 3 des autres elements 1 qui pre- 

30 cisent le contour du logement de la dalle 2. Une petite languette 5 fait saillie 

d'une des extremites de chacun des elements modulaires 1 et se trouve alignee 
avec la surface superieure de l'element 1; au moins une dent 6 est en saillie 
de la surface inferieure de cet element, vers le bas, tandis que, dans l'autre 
extremite de l 1 element, est formee une cavite 7 de forme complementaire pour 

35 recevoir la dent 5 et pour reconstituer dans ce domaine de liaison la meme 
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epaisseur pour les elements modulaires 1 en contact, tandis que sur le fond 
de la cavite 7 on a pratique un trou 8 destine" a recevoir chaque dent 6 et a 
completer la liaison a rainure des deux elements 1 qui ont ete' positionnes 
entre eux dans une position reciproque de 90°. 
5 En correspondance du plan transversal de symetrie de chacun des e'le- 

ments modulaires on a prevu d'un cote de l'element 1 une languette 5a avec 
des dents 6a et, de 1 -autre c6te du meme element, une cavite 7a avec des 
trous 8a qui ont des fonctions equivalentes a celesqui sont pre'vuis dans les 
liaisons aux extremite's de l'element modulaire 1 et qui doivent permettre un 
10 raccordement a 90° entre les deux elements modulaires 1. Ce raccordement 
est identique a celui represents sur les figures 1 et 2. II va sans dire que tout 
autre systeme de liaison pourra Stre substitue a celui-ci, a condition que sa 7) 
jonction soit equivalente a celle dec rite. 

En se referant a la figure 4, on a decrit ci-apres le procede de montage 
15 du plancher ou de la paroi a revetir, precede' qui utilise les elements modulai- 
res tels que de'erits et represents sur les figures 1 a 3. On a applique' sur le 
plancher ou sur la paroi a revetir des elements modulaires 1 de facon a for- 
mer un reseau de support. Dans ce but on a monte, selon des rangees longitu- 
dinals et transver sales, des elements 1 en coupant, ou cela etait necessaire, 
20 les parties en exces, dans le but d'adapter le re'seau a la forme et a la dimen- 
sion de la paroi ou du plancher. Des qu'on a applique ce systeme a reseau de 
support, les elements modulaires 1 constituent une plurality de logements qui, 
dans ce cas, auront une forme carree.de facon que chacun des logements 
puisse accueillir une dalle 2. On distribue alors sur la surface du logement 
25 du mortier ou du beton et, successivement, on place la dalle 2 dans celui-ci. ' 
On applique la dalle 2 dans le logement en comprimant ainsi le materiau adhe'- 
sif (mortier ou beton) au-dessous de la dalle 2 sur le plancher ou sur la paroi 
jusqu'a ce que la dalle 2 s'appuie sur la surface superieure des ailettes 3. 

Le materiau adhesif (mortier, beton ou un materiau semblable) en exces 
30 sort par les fentes qui se forment le long des flancs des elements 1 entre les 
petites dents 4 de guidage. Des que le durcissement du mortier est termine, 
la dalle 2 se trouve bloquee sur le plancher ou sur la paroi ou elle a ete pose'e 
et elle bloque aussi au moyen des ailettes 3 le reseau compose par les elements 
modulaires 1. 

35 Les ailettes 3 servent en meme temps de pieces d'alignement et d'orga- 
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nes d'arret pour emplcher qu'une dalle quelconque puisse se retrouver en po- 
sition plus basse ou plus haute par rapport au plan total du revetement. 

Des que le durcissernent de Padhesif a eu lieu, les elements modulaires 
1 sont de preference recouverts des bandes de finissage 9 qui sont aussi pla- 
5 cees au moyen d'adhesif, ces bandes pouvant servir de pieces de decorations 
choisies en fonction des gouts de chacun. Les bandes peuvent etre realisees 
ainsi qu'il a deja ete decrit, en materiau quelconque. 

II va sans dire que dans le cas ou on applique les bandes 9, les elements 
1 possedent des proportions telles que les dalles 2 se trouvent en saillie de la 

10 surface superieure des dits elements, de facon que leur plan exterieur de re- 
vetement se trouve au meme niveau que celui des bandes de finissage 9. 

Bien entendu, on pourra obtenir le meme re*seau de support et, par con- 
sequent, la meme forme de realisation que celle representee a la figure 4, en 
utilisant les meme s dalles 2 et les memes bandes de finissage 9, mais en in- 

15 troduisant, au lieu des elements modulaires 1 en forme de branches, un autre 
type d' element modulaire, par exemple en forme d'etoile suivant la figure 5, 
ou bien l 1 element lb, de forme carree, suivant la figure 6 ou bien un quelcon- 
que element modulaire ayant une conformation permettant de constituer, par 
assemblage avec d'autres pieces, un systeme de reseau qui soit equivalent a 

20 celui represente sur la figure 4. 

La forme de realisation suivant les figures 7 et 8 est sensiblement iden- 
tique a la forme precedente. Les elements modulaires 10 affectent encore la 
forme de branches et comportent des ailettes 3 et 11. On a toutefois prevu des 
languettes males 13, 13a et des languettes femelles 12, 12a pour obtenir un 

25 raccordement des elements modulaires formant des angles de 30°. La methode 
de montage est identique a celle qui a ete decrite auparavant, mais le systeme 
de raccordement forme des logements pour deux types de dalles et pre*cise- 
ment pour des dalles traditionnelles 14 et pour des dalles triangulaires 15, 
tandis que les bandes 9 de finissage affectent la forme d'un parallelogramme . 

30 La forme de realisation suivant les figures 9 et 1 0 represente une variante de 
la forme de realisation suivant les figures 7 et 8. Dans ce cas, l'ele'ment modu 
laire pour la realisation du reseau de base est constitue" par les elements late*- 
raux 17b supportes par des entretoises 17a, afin de former un bSti modulaire 
designe* par la reference 16, ou les entretoises 17a jouent le meme rSle que 

35 les ailettes 3. 
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On peut, ce faisant, delimiter, entre les batis modulaires represents 
par les elements 16, au moins un logement pour une dalle 18. Dans ce cas le 
plancher sera realise avec des dalles hexagonales 19, avec.des dalles en for- 
me de parallelepipede 18 et avec des bandes de finissage 9 (figure 10). Aupres 
5 des. raccordements, il existera done des couples d'elements a emboitement. 

II va sans dire que, s'inspirant de la meme idee, on pourra realiser 
d'autres types d' elements modulaires complementaires qui peuvent etre rac- 
cordes entre eux par emboitement ou par tout autre moyen semblable et qui 
delimitent, par leur combinaison, des logements pour une pluralite de dalles. 
10 Bien entendu, les formes de realisation decrites ci-dessus ne constituent 

que des exemples non limitatifs, etant bien entendu que d'autres formes, pro- ^) 
portions et dispositions pourraient etre adoptees sans sortir du cadre de l'in- 
vention. 



) 
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RE VENDI CA TIONS 

1. Element modulaire prefabrique pour former une surface de couverture 
pour une base telle que la surface d'une paroi ou bien celle d'un plancher, cet- 
te surface de couverture comportant des dalles pouvant etre realisees avec 
des materiaux de composition differente et la surface de revetement exterieure 
etant depourvue d'ir regularites et d'inegalites, cet element modulaire etant 
caracterise en ce qu'il comporte : un certain nombre d 1 elements en forme de 
branches rigides munies a leurs extremites opposees, ainsi que sur leur par- 
tie moyenne, de moyens de liaison entre les dites extremites opposees afin de 
raccorder entre eux les dits elements et former un reseau de support pouvant 
etre place sur la dite base; chacun des dits elements en forme de branche pos- 
sedant des surfaces de revetement inferieure et superieure espacees d'une dis- 
tance predeterminee; un certain nombre d f ailettes raccordees a la dite surface 
inferieure de chacun des dits elements en forme de branche, chacune des dites 
'ailettes etant en saillie et pourvue d'une surface inferieure au meme niveau 
que la surface inferieure des dits elements en forme de branches, 1'epaisseur 
des dites ailettes etant inferieure a la dite distance predeterminee, afin que 
la surface superieure de la dite ailette soit situee sous la surface superieure 
des dits Elements en forme de branche; la dite distance predeterminee etant 
au moins egale a 1'epaisseur des dites dalles afin que ces dernieres soient sup- 
portees par les dites ailettes dans le dit reseau de support a une certaine dis- 
tance de la dite base, Pespace entre la dite base et la surface inferieure des 
dites dalles etant au moins egale a. l'epaisseur des dites ailettes; les dits ele- 
ments en forme de branches rigides etant raccordes entre eux par les dits 
moyens de liaison pour former avec la dite base une cavite recevant les dites 
dalles; un materiau adhesif place dans et sur la dite base, la dite cavite et 
la surface inferieure des dites dalles etant appliquees contre le dit materiau 
adhesif pour former avec le dit materiau adhesif un assemblage solide, la 
dite surface inferieure des dites dalles s'appuyant exclusivement sur les dites 
ailettes afin de raccorder, a la dite surface inferieure, le dit re"seau supportant 
les dalles. 

2. Element modulaire suivant la revendication 1, caracterise en ce qu'il 
comporte des bandes auxiliaires de couverture pour les dites surfaces supe- 
rieures des dits elements en forme de branches rigides. 

3. Element modulaire suivant la revendication 2, caracterise en ce que 
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I'epaisseur des dites dalles augmented de I'epaisseur des dites ailettes est 
superieure a I'epaisseur des dits elements rigides, afin que la surface superieu- 
re des dites dalles soit en saillie au-dessus de la dite surface superieure des 
dits elements rigides, et en ce que I'epaisseur des dites bandes auxiliaires est 
choisie par rapport a I'epaisseur des dites dalles, afin de constituer une sur- 
face exterieure de couverture uniforme et continue sans la presence de lignes 
de transition definies entre les dites bandes auxiliaires et les dite dalles, pour 
que les dites dalles et les dites bandes se trouvent au meme niveau et sur un 
meme plan que les dits elements en forme de branches rigides, sans provoquer 
d'irregularite sur la dite base. 

4. Element modulaire suivant la revendication 2, caracterise en ce que 
les dites bandes de couverture sont realisees en materiaux non rigides et en 
ce que l'on prevoit des moyens adhesifs pour fixer les dites bandes auxiliaires 
aux dits elements en forme de branche. 

5. Element modulaire suivant la revendication 1, caracterise en ce qu'il 
comporte des dents de guidage entre les dites ailettes de chacun des dits ele- 
ments en forme de branches, et des espaces entre les dites dents communi- 
quant avec la dite cavite, pour permettre la sortie de l'adhesif en exces de la 
cavite meme entre la surface inferieure de la dite dalle et la dite base en s'op- 
posant ainsi a un soulevement de la dite dalle, afin d 'assurer une surface de 
couverture uniforme avec les dits elements en forme de branches rigides et 
d'empecher toute irregularite de la base. 

6. Element modulaire suivant la revendication 1, caracterise en ce que 
chacun des dits elements en forme de branches comporte une surface droite 
et pleine entre la dite surface superieure et la dite surface inferieure, dans 
le but d'obtenir un bord droit pour un des cote's de la dite dalle, et en ce que 
la dite surface droite et pleine est pourvue d'un certain nombre d'evidements 
realises vers l'interieur et separes par les dites dents en saillie, raccordees 
au dit element en forme de branche, les dites dents en saillie se prolongeant 
dans la direction de la dite surface droite et pleine et etant disposees entre 
les ailettes tandis que les dits evidements permettent a l'adhesif en exces de 
sortir par la dite cavite en direction de la surface anterieure de la dite dalle 
en assurant une distribution uniforme du materiau adhesif entre la dite base 

et la partie inferieure de la dalle, sans provoquer d 'irregularites vers l'exte- 
rieur de la dite dalle. 
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7. Element modulaire suivant la revendication 1, caracteris^ en ce que 
chacun des dits elements en forme de branches pre'sente une longueur qui est 
le double de la longueur des dites dalles augmentee de la largeur d'une des 
bandes de finissage. 

8. Element modulaire suivant la revendication 1, caracterise en ce que 
chacun des dits elements en forme de branche comporte au moins deux des 
dites ailettes pour chacune des dites dalles engageant et supportant les dalles 
elles-memes, chacune des dites dalles e'tant engagee et supportee, par un de 
ses c6tes, avec un des dits elements en forme de branche, et chacun des dits 
elements en forme de branche etant supporte et engagd au moins avec deux 
des dites dalles. 

9. Element modulaire suivant la revendication 1, caracteris£ en ce que 
les dits moyens de liaison comportent des raccords r^ciproquement comple - - 
mentaires formant des angles aux dites extremites opposees. et une partie 
mediane pour raccorder entre eux les dits elements en forme de branches 
rigides afin de former un reseau de logement pour les dites dalles, les angles 
entre les elements adjacents raccordes etant egaux aux angles opposes entre 
les elements opposes et adjacents, et en ce que les dites dalles possfedent 
une configuration exterieure permettant de la fixer dans le dit reseau de loge- 
ment. 

10. Element modulaire suivant la revendication 1, caracterise en ce que 
les dits moyens de liaison comportent un premier arrangement compose d'une 
languette male et d'une languette femelle, cette derniere languette etant ali- 
gn^, par l'une de ses extremites et par la partie mediane d'un c6t<5 de celle- 
ci, avec la dite surface supe'rieure du dit element en forme de branche, et un 
second arraigement compose d'une languette male et d'une languette femelle, 
cette derniere languette etant alignee par son autre extr<5mite et par la partie 
mediane de l'autre c6te de celle-ci, avec la dite surface inf^rieure du dit 
element en forme de branche, et en ce que les dits premier et second arran- 
gements composes des dites languettes males et des dites languettes femelles 
sont aptes a venir en prise l'une avec l'autre dans le but d'assurer que les 
dites surfaces superieures et inferieures des dits elements en forme de bran- 
ches sont uniformes et continues, en ce que le dit premier arrangement compo- 
se d'une languette male et d'une languette femelle, presente une ouverture et 
le second arrangement, compose d'une languette male et d'une languette fe- 
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melle, pre sen te une dent en saillie venant s' engager dans la dite ouverture 
afin de coupler entre eux le dit premier et le dit second arrangements compo- 
ses par les dites languettes males et par les dites languettes femelles, en ce 
que les dits moyens de liaison sont disposes de fagon a former des angles 
5 avec les dits elements en forme de branche, afin de realiser le dit reseau 

de support par deux cavites differentes, et en ce que les dites dalles constituent 
des elements complementaires permettant de realiser la couverture du plan- 
cher ou du revetement selon des configurations differentes. 
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